
Řada BluE
Třífázový / síťový / 15-25 kW

Vysoká účinnost až 98,6 %
Menší a lehčí

Kompatibilní pro velkokapacitní fotovoltaické panely
WiFi / volitelná zástrčka 4G

Max. Napětí PV až 1100 V
Typ II DC / AC SPD

Poměr DC/AC až 1,3
Ochrana IP66
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MODEL

Max. napětí DC

Jmenovité napětí

Rozsah napětí MPPT

Počet stringů na MPPT Tracker

Výstup (AC)

Jmenovitý výstupní výkon AC

Max. Výstupní výkon AC

Rozsah frekvence sítě AC

Jmenovité napětí AC

Max. Výstupní proud

THDi

Účiník (cosФ)

Ochranná zařízení

Ochrana proti přepólování DC

Ochrana proti zkratu AC

Ochrana proti vyložení

Výstupní ochrana proti nadproudu

Přepěťová ochrana AC/DC

DC spínač

Vstup (DC)

Detekce poruchy stringu

Obecné specifikace

Hmotnost

Rozsah provozních teplot

Max. Provozní nadmořská výška

Typ chlazení

Max. Provozní vlhkost

Topologie

Třída IP

Komunikační rozhraní

Typ výstupní svorky AC

Displej

Certifikace a norma

Detekce izolace

Max. Vstupní proud na MPPT

Max. Zkratový proud na MPPT

Účinnost

Max. Účinnost

Euro Účinnost

Počet sledovačů MPPT  

Rozměry (š x v x h)

Počáteční napětí

0,8 vedoucí - 0,8 zpožděný

3%

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Bez transformátoru

RS-485 / WIFI / 4G

LCD

50 Hz / 60 Hz ±5Hz

DC typ II; AC typ III; volitelně typ II

–25℃ ~+ 60℃

IP66

Konektor

  0 ~ 100% (bez kondenzace)

4000 m

1100 V

650 V

250 V

140 V ~ 1000 V

2

98.6%

20.7 kg

Chlazení ventilátorem

380 x 483 x 193 mm

400 / 230 V, 3P+N+PE

2 / 1

30 A / 15 A

40 A / 20 A

98.2%

15000 W

16500 VA

BluE-15KT-M1

23.9 A

2

30 A

40 A

98.3%

17000 W

18700 VA

BluE-17KT-M1

27.1 A

2

30 A

40 A

98.3%

BluE-25KT-M1

25000 W

27500 VA

39.9 A

2

30 A

40 A

98.3%

20000 W

BluE-20KT-M1

22000 VA

31.9 A

EN/IEC 62109-1/2；IEC/EN 61000-6-2; IEC/EN 61000-6-4; IEC 61683; IEC 60068; IEC 60529; 
IEC 62116; IEC 61727; EN 50549-1; VDE-AR-N-4105; VDE 0126-1-1; CEI 0-21; G99; C10/11; 
NB/T 32004-2018；GB/T 19964-2012


