
Jednofázový / All-in-one hybridní systém / 3,68-6 kW

Řada BluE-S 
Rezidenční ESS

Hmotnost 54 kg
Typ baterie LFP (LiFePO4)
Fyzické

Rozsah provozních teplot

Max. Nabíjecí/vybíjecí proud
Jmenovitý výkon DC
Max. Nabíjecí/vybíjecí výkon

4096 W
50 A / 80 A

Provoz

-10 až 50 ℃ (nabíjení); -10 až 50 ℃ (vybíjení) 1)  
2825 W / 4096 W

0 ~ 95% (bez kondenzace)Vlhkost

Monitorovací parametry

Připojení modulů
Kapacita
Spotřeba energie

100 ~ 400 Ah
Max. 4

BMS

Systémové napětí, proud, napětí článku, 
teplota článku, měření teploty PCBA

< 2 W
CAN & RS-485

Bezpečnost (článek)

Certifikát

Komunikace

Záruka

Rozměry (š x v x h)
Ochrana IP

540  x 490  x 240 mm

Elektrické

Záruka na výrobek 5 let
10letá záruka na výkon

IP 65

Využitelná kapacita 4.6 kWh
Energetická kapacita 5.12 kWh

DC Jistič

Hloubka vybití (DoD)
Jmenovité napětí

Rozsah provozního napětí
Vnitřní odpor
Životnost cyklu

90%

125 A
51.2 V

44.8 ~ 56.5 V
< 20 mΩ
10000 cyklů

Balení: IEC/EN 62619; UN 38.3
Článek: IEC/EN 62619; UN 38.3; UL 1973

BluE-PACK  5.1Model baterie

*Maximálně 4 paralelně zapojené baterie.

1) Parametry provozní teploty platí pouze pro modely akumulátorů s funkcí ohřevu. U modelů akumulátorových baterií bez funkce ohřevu 
se bude rozsah provozních teplot: 0 až 50 ℃ (nabíjení), -10 až 50 ℃ (vybíjení).
2) Minimální napětí pro spuštění výstupního výkonu měniče.
3) Jmenovitý výstupní výkon střídavého proudu je 4999 W pro Austrálii a 4600 W pro Německo a Jižní Afriku.
4) Max. Zdánli3) Jmenovitý výstupní výkon střídavého proudu je 4999 W pro Austrálii a 4600 W pro Německo a Jižní Afriku.vý výkon střídavého proudu je 3680 VA pro Velkou Británii.
5) Max. Zdánlivý výkon střídavého proudu je 4999 VA pro Austrálii, 5000 VA pro Belgii a 4600 VA pro Německo a Jižní Afriku.
6) Maximální výstupní proud je 21,7 A pro Austrálii a 20 A pro Německo a Jižní Afriku.

Optimalizovaný profil spotřeby
Životnost 10000 cyklů
Připravenost na VPP

Šetřete na svých účtech za energii

Podpora přepínání v síti i mimo ni
Systém připojení střídavého nebo stejnosměrného proudu
Podpora záložního napájení

Energetické řešení pro celou domácnost

Alarm a ochrana
Monitorování online
V souladu s globálními standardy pro rozvodné sítě

Komplexní bezpečnost
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AC Výstup (síť)

Rozsah frekvence AC 50 / 60 Hz ±5Hz

Nominální výstupní výkon AC 3680 W 6000 W
7360 VA4)  7360 VA

5000 W 3)

PV vstup

Počet MPPT Trackerů 2

Max. napětí DC 580 V

Doporučený max. Příkon PV pole @STC 5.5 kWp 7.5 kWp 9 kWp

Jmenovité napětí 400 V

Max. Zkratový proud na MPPT 18 A
Max. Vstupní proud na MPPT 15 A
Stringy na MPPT Tracker 1

Rozsah napětí MPPT 80 V~560 V 
Startovací napětí 2) 150 V

Nominální napětí AC 230 Vac

THDi < 3%

Max. Vstupní proud 32 A

Max. Výstupní proud 16 A 25 A22 A 6)

Účiník (cosΦ) 0,8 vedoucí - 0,8 zpožděný

Max. zdánlivý výkon AC 7360 VA5)

Max. Výstupní výkon AC 3680 W 6000 W 5000 W 3)

Obecné specifikace

Hmotnost 32 kg
Rozsah provozních teplot -25℃ ~+ 60℃

Max. Provozní nadmořská výška 2000 m

Šum (dB) < 25

Topologie Izolace baterie
Třída IP IP65

Displej LCD / APP

Provozní vlhkost 0 ~ 95 % (bez kondenzace)

Komunikace RS-485 / CAN  2.0 / WIFI / 4G

Certifikace a norma
IEC/EN 62109-1&2; IEC/EN 61000-6-1; IEC/EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC/EN 61000-6-4; 

IEC/EN 61000-3-11; EN 61000-3-12; IEC 60529; IEC 60068; IEC 61683; IEC 62116; IEC 61727; EN 50549-1; 
AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI 0-21; G98/G99; C10/11

Typ chlazení Přirozená konvekce

540 x 590 x 240 mmRozměry (š x v x h)

Vstupní napětí baterie

Jmenovité napětí baterie 48 V
Rozsah nabíjecího napětí 40~60 V 
Max. Nabíjecí proud 50 A 100 A
Max. Vybíjecí proud 80 A 100 A

100 A
100 A

Kapacita baterie 100~400 Ah
Strategie nabíjení li-ion baterie Závisí na BMS

Typ baterie LFP (LiFePO4)

AC Výstup (záložní)

Jmenovité výstupní napětí 230 V
Jmenovitá výstupní frekvence 50 / 60Hz
Výstupní THDv (při lineární zátěži) < 3 %（Lineární zátěž）

Max. Výstupní zdánlivý výkon 4000 VA 5000 VA5000 VA
Špičkový výstupní zdánlivý výkon 6900 VA 10sec
Max. Výstupní proud 16 A 20 A20 A

Ochrana

Přepěťová ochrana AC/DC DC Type II; AC Type III

DC spínač Bipolární DC spínač (125 A / pól) 
Ochrana proti vyložení Ano
Výstupní ochrana proti nadproudu Ano
Ochrana proti přepólování DC Ano
Detekce poruchy stringu Ano

Detekce izolace Ano
Ochrana proti zkratu AC Ano

Účinnost
Max. Účinnost PV 97.6%
Euro. Účinnost FV 97.0%

Model hybridního měniče BluE-S 3680D-M1 BluE-S 5000D-M1 BluE-S 6000D-M1


