
Řada BluE-S (USA)
Rezidenční ESS

BP 48100 PFModel baterie
Specifikace baterie

Využitelná kapacita
Typ baterie
Jmenovité napětí
Rozsah provozního napětí
Komunikační rozhraní

5 kWh

LFP (LiFePO4)
4.5 kWh - Discharge Kapacita from 100% to Min SoE

51.2 V
44.8 V  ~ 56.5 V
CAN & RS-485

Uživatelské rozhraní LED LED indikace stavu baterie (zapnuto, provoz, pohotovost, porucha, kapacita SOC)

Kapacita baterie

Sledovaná položka

Strategie chlazení

Hmotnost

Proud; Napětí článků; Přesnost napětí baterie; Teplota okolí;

Přirozené chlazení

56.5 Kg
Rozměry (š x v x h) 540 x 490 x 240 mm

BMS

Fyzické

Maximální trvalý nabíjecí proud
Maximální trvalý vybíjecí proud
Rozsah provozních teplot
Rozsah skladovací teploty
Nadmořská výška
Relativní vlhkost

80 A 
50 A 

-10℃ –+ 50℃
-10℃ –+ 55℃
2000 m
0% ~ 90%

Provoz

Bezpečnost

Certifikát

Záruka

UL 9540 AČlánek
FCC část 15 třída B UL 9540 A; UL 1973 (UL1973)Bateriový balíček

FCC část 15 třída B; UL 1973; třída 9; UN38.3, IP66 / NEMA 3R

10 let záruka na výkon

Certifikát

Kapacita 200 / 400 / 600 / 800 Ah

Hybridní systém „vše v jednom“ / 8-15 kW

Optimalizovaný profil spotřeby
Životnost 10000 cyklů
Připravenost na VPP

Šetřete své účty za energii

Podpora přepínání v síti i mimo ni
Systém připojení střídavého nebo stejnosměrného proudu
Volitelné připojení generátoru

Energetické řešení pro celou domácnost

Alarm a ochrana
Monitorování online
Kompatibilní s AFCI a RSD

Komplexní bezpečnost
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Model hybridního měniče

AC Výstup (v síti)

Rozsah výstupního napětí
Výstupní frekvence

Max. Výstupní výkon

Připojení výstupu
Účiník (cosΦ)

Jmenovitý výstupní proud

Jmenovité (L-L) Výstupní napětí

Jmenovitý výstupní výkon

THDi

8 kW
8 kVA
33.4 A

Doporučený max. Příkon PV pole @STC
Max. Vstupní napětí FV
Rozsah napětí MPPT
Počáteční napětíe
Jmenovité napětí
Rozsah napětí MPPT při plném zatížení
Počet sledovačů MPPT

Max. Zkratový proud

PV vstup

16 kWp

40 A*2

2
Max. Vstupní proud 30 A*2

200 ~ 425 V

Rozsah provozních teplot

Obecné specifikace

DC spínač
Komunikační port

Rozsah skladovací vlhkosti

Třída ochrany

Typ přepětí
Provozní výška

Třída IP
Hmotnost
Rozměry (š x v x h)

Typ chlazení

AC Výstup (záložní)

Jmenovitý výstupní proud
Jmenovitý výstupní výkon (ve dne)
Max. Výstupní výkon (denní)
Jmenovitý výstupní výkon (noc)

Jmenovitá výstupní frekvence

Max. Výstupní výkon (v noci)
THDv
Doba zapnutí/vypnutí podvozku
Ochrana proti nadproudu 50 A / pól

Jmenovité (L-L) Výstupní napětí

33.4 A（RMS）
8 kW

8 kW
8 kW

8 kVA
7.36 kW
8 kVA

E8KD

Účinnost

Ochrana a certifikace

Účinnost MPPT

Certifikace

Ochrana

Elektronika certifikovaná laboratoří SGS pro bezpečnost podle specifikací NEC a UL - NEC 690.4B a NEC 705.4/6

Zpětný prodej do sítě - UL 1741 - 2010/2018；IEEE 1547a - 2003/2014；FCC 15 Class B；
UL 1741SB；CA Rule21； HECO Rule 14 H

Odpojovač DC pro fotovoltaiku - NEC 240.15
Detekce zemního spojení - NEC 690.5
Řízení rychlého vypnutí - NEC 690.12
Detekce obloukového výboje PV - NEC 690.11

Ochrana před bleskem na fotovoltaickém vstupu
Ochrana proti přepólování PV stringu na vstupu PV
Výstupní jističe AC
Jistič/odpojovač baterie
Přepěťová ochrana

Vstupní napětí baterie

Jmenovité napětí baterie
Rozsah napětí baterie
Hloubka vybití
Max. Vybíjecí proud

Typ baterie

10 kW
10 kVA
41.7 A

18 kWp

40 A*2

2
30 A*2

240 ~ 425 V

60 A / pól

41.7 A（RMS）
10 kW

10 kW
8 kW

10 kVA
9.2 kW
10 kVA

E10KD

200 A200 A

12 kW
12 kVA

50 A

22 kWp

40 A*3

3
30 A*3

200 ~ 425 V

75 A / pól

50 A（RMS）
12 kW

12 kW
10 kW

12 kVA
11 kW
12 kVA

E12KD

240 A

15 kVA
15 kW

62.5 A

25 kWp

40 A*3

3
30 A*3

240 ~ 425 V

100 A / pól

50 A（RMS）
12 kW

12 kW
10 kW

12 kVA
11 kW
12 kVA

E15KD

240 A
Max. Nabíjecí proud
Max. Vybíjecí výkon
Max. Nabíjecí výkon
Spínač baterie
Kapacita

50 / 60 Hz (±5 Hz), (nastavitelné)

< 3%

240 / 208 V

0,8 předstih - 0,8 zpoždění (nastavitelné)
Dělená fáze, 2/3 fáze, jednofázový, bez transformátoru

120 V

500 Vdc
120 ~ 425 Vdc

380 Vdc

160 V~ 300 V (L~L)

Volitelně
RS-485 / CAN 2.0 / WIFI

-25 ℃ ~+ 60 ℃ (jmenovitý výkon@40 ℃ )

II (strana DC)；III (strana AC)
≤ 2000 m

73 kg
540 x 1050 x 240

0 ~ 95% (bez kondenzace)

IP65 / 3R

Inteligentní chlazení vzduchem

Třída ochrany II

< 2%（Lineární zatížení）
< 20 ms

50 / 60 Hz（±0.2%）
240 / 208 V

＞ 99.9%
Účinnost CEC 97.5% (@240 V) / 96%(@208 V)  97.5% (@240 V) / 96%(@208 V) 97% (@240 V) / 96%(@208 V) 97% (@240 V) / 95.5%(@208 V)

90% DOD (10% ~ 90% nastavitelné)

Lithiová baterie
51.2 V

44 ~ 58 V  

Jednopólový DC spínač (2*200 A / pól)
200 / 400 / 600 / 800 Ah

160 A (nastavitelné)160 A (nastavitelné) 200 A (nastavitelné) 200 A (nastavitelné)


