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SPC01
Ovládací skříňka napájení
SPC01 Power Control Box je určen k realizaci funkce omezení výkonu nebo řízení nulového exportu 
v souladu s místními síťovými předpisy a nařízeními. Používá se s třífázovými fotovoltaickými střídači 
KSTAR vázanými na síť (3-125 kW) prostřednictvím rozhraní RS-485. Vestavěný inteligentní měřič 
shromažďuje údaje o výkonu na straně FV elektrárny vázané na síť v reálném čase.

Podpora počtu střídačů až 80
Dlouhá komunikační vzdálenost měničů až 1000 m

Výkonný
Montáž na stěnu nebo do stojanu
IP65 pro venkovní instalaci

Snadná instalace

Podpora více režimů komunikace
Nahrávání provozních dat na cloudový server v reálném čase

Flexibilní připojení
Nulová doba odezvy při exportu < 2s
Podpora vzdálené aktualizace

Silná přizpůsobivost



www.kstar.eu

© 2024 Shenzhen KSTAR New Energy Co.,Ltd. All rights reserved. Data subject to change without prior notice.

Měnič 1

Místní zatížení

Měnič 2 Měnič N

Síť

A
B
C
N

A B C N RS-485 A B C N RS-485

RS-485

A B C N RS-485

UA

CT1

CT2

CT3

UB
UC
UN

IA

IB

IC

Mrak

SPC01

4G(Optional)
4G (volitelně)

Ano

Ano

2s

3%

230 VAC (L-N) / 400 VAC (L-L)

173 ~ 480 VAC

3W + N + PE

50 / 60 Hz

45 ~ 65 Hz

RS-485*5

80 (každá svorka připojuje až 16 měničů)

1000 m

Ethernet / WiFi / 4G (volitelně)

Bluetooth + světelný indikátor

420 × 320 × 132 mm

5.3 kg

0 ~ 100 % (bez kondenzace)

IP65

Montáž na stěnu / do stojanu

SPC01

Vzdálená aktualizace

Export nuly

Doba odezvy nulového exportu

Přesnost řízení nulového exportu

Ano

Funkce

Jmenovité vstupní napětí

Rozsah vstupního napětí

Typ připojení podvozku

Jmenovitá vstupní frekvence

Stupeň CStupeň ochrany před bleskem

Vstupní frekvenční rozsah

Vstup

Mechanický parametr

Komunikační svorky měniče

Max. Počet měničů

Max. Komunikační vzdálenost měniče

Komunikace

HMI

Vypnutí při selhání komunikace

Komunikace

Rozměry (š x v x h)

Hmotnost

Rozsah provozní teploty

Typ chlazení Přirozená konvekce

Max. Provozní výška 3000 m

Provozní vlhkost

Třída IP

Instalace

-25 - + 60℃

Technické specifikace


