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Blokové schéma:

STS100D SKRIN STS250D SKRINE
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Parametr STS100D STS250D

Jmenovité napéti 400 V 400 V

Jmenovity proud 144 A 360 A

Jmenovita frekvence 50 /60 Hz 50/60 Hz

Jmenovity vykon 100 kVA 250 kVA

Max. Pfikon sité 150 kVA 375 kVA

Doba prfepinani mezi zapnutim a vypnutim sité <20ms <20 ms

Vstup PCS 125 A*2 125 A*5

Max. Vstup do sité 250 A 630 A

PFikon DG (volitelny) 250 A 630 A

Jisti¢ zatéze 250 A 630 A

Sitovy / DG bypassovy jisti¢ 250 A 630 A*2

Izolaéni transformator 100 kVA 250 kVA

Ochrana pred bleskem Type Il Type Il

Stuperi ochrany IP54 IP54

Relativni vihkost 0~ 100% 0~100%

Provozni teplota -25°C ~+ 45°C -25°C ~+ 45°C

Typ chlazeni Chlazeni vzduchem Chlazeni vzduchem
Rozméry ($ x v x h) 900 x 2380 x 930 mm 1300 x 2380 x 930 mm
Hmotnost 960 kg 1550 kg
Provozni vySka <3000 m <3000 m

Komunikace

Instalace

RS-485 / 4G / Ethernet
V&2 - typ

RS-485 / 4G / Ethernet
V&z - typ

* Kapacita fotovoltaického ménice pro stfidavé spojeni nesmi byt vétsi nez kapacita PCS.
** Jeden STS100D Ize pfipojit maximalné ke dvéma KAC50DP.
*** Jeden STS250D lze pfipojit k maximalné péti KAC50DP nebo dvéma KAC125D.
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